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Technische Parameter PARDÁL 3 PARDÁL 3,7 PARDÁL 5,5 PARDÁL 5,5 KLEK

Achsenanzahl (St.) 1 1 1 1

Kapazität Rinder (ks) 1 - 2 4 - 6 8 - 10 8

Nutzlast (kg) 7 000 7 000 7 000 7 000

Länge der Ladefläche (mm) 3 040 3 700 5 500 5 500

Breite der Ladefläche (mm) 2 160 2 340 2 340 2 340

Höhe des Transportraums (mm) 2 130 2 130 2 130 2 130

Gesamtlänge (mm) 4 860 5 730 7 500 7 500

Gesamtbreite (mm) 2 320 2 500 2 500 2 500

Max. zulässige Geschwindigkeit (km/h) 40 40 40 40

Technische Parameter PARDÁL 7,5 PARDÁL 7,5 KLEK PARDÁL 9

Achsenanzahl (St.) 2 2 2

Kapazität Rinder (ks) 12 - 14 10 14 - 16

Nutzlast (kg) 12 000 12 000 14 000

Länge der Ladefläche (mm) 7 500 7 500 9 000

Breite der Ladefläche (mm) 2 340 2 340 2 340

Höhe des Transportraums (mm) 2 130 2 130 2 130

Gesamtlänge (mm) 9 540 9 540 11 000

Gesamtbreite (mm) 2 500 2 500 2 500

Max. zulässige Geschwindigkeit (km/h) 40 40 40

Traktor-Tiertransporter PARDÁL 
Die Traktor-Tiertransporter PARDÁL zeichnen sich insbesondere durch die robuste Bauweise, die solide 
Werkstattverarbeitung und überdimensionierte hochwertige Komponenten aus. Die Transporter PARDÁL werden 
ausschließlich in Ganzmetallausführung hergestellt und werden so konstruiert, damit sie auch den anspruchsvollsten 
Betrieb in der Tierproduktion ohne Probleme aushalten.

ZUVERLÄSSIGE LAND- UND KOMMUNALTECHNIK
TSCHECHISCHE PRODUKTION MIT TRADITION SEIT 1968

Einachs-Transporter PARDÁL

Zweiachs-Transporter PARDÁL


